vliegend net - spinnennet

Bestelnummer
95.170.058, vliegend net
95.170.658, spinnennet

Beschrijving

Vliegend net bestaande uit twee hoge en
twee lage gecoate stalen staanders waar-
tussen een vierkant gewelfd en horizon-
taal klimnet is bevestigd.

Spinnennet bestaande uit acht gecoate
stalen staanders waartussen een horizon-
taal achthoekig klimnet is opgehangen.
Klimnet voorzien van grote mazen rondom
en kleine mazen in het centrum.

Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf resp. 3 en 5 jaar
Openbare speelpleinen
buurtspeelpleinen
kleuterscholen en kindertehuizen
kinderdagverblijven
schoolspeelplaatsen
openluchtzwembaden
vrijetijdscentra

parken

Klimmen, hangen, liggen

Leveringsomvang

resp. 4 en 8 staanders type J met
bevestigingen

1 klimnet

95.170.058 vliegend net

e LR Origineel BerlinerSeilfabrik
95.170.658 spinnennet 95.170.058 95.170.658
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Speelwaarde

Het vliegend net is opgehangen aan twee
hoge en twee lage staanders. Daardoor
krijgt dit lig- en klimnet een gewelfde vorm
die kinderen een extra stimulans geeft om
te trachten hun evenwicht te bewaren op
dit “vliegend tapijt”.

Het spinnennet biedt plaats aan vele kin-
deren. De grote mazen aan de buitenzijde
nodigen uit om te klimmen of te liggen, de
kleinere mazen in het centrum doen den-
ken aan een echt spinnenweb en bieden
vooral kleuters een comfortabelere zit.

Technische gegevens

- Afmetingen:
vliegend net:
lengte 3,20m
breedte 3,20 m
hoogte 1,50 m
spinnennet:
lengte 4,50 m
breedte 4,50 m
hoogte 1,10 m
- Gewicht: resp. 300/550 kg

Staanders van staalbuis ¢ 133 mm,
wanddikte 7,1 mm, met afgeronde alu-
minium kap, kleurig gecoat.
Bevestigingsbeugels van zwart gecoat
aluminium met schaal en geintegreerde
polyamidekogel voor de kabelbevest-
ging; beugels traploos in hoogte en
richting verstelbaar.

Staanders en beugels gezandstraald en
gecoat met lak vrij van oplosmiddelen.
Netkabels @ 16 mm met strengkernen
en kabelkern van afzonderlijk verzinkte
draden; buitenstrengen ommanteld met
getextureerd, zeer slijtvast en UV-be-
stendig polyamidegaren (geen polypro-
pyleen); diverse kabelkleuren leverbaar.
Netverbindingen uitgevoerd m.b.v. duur-
zame in matrijs gesmede aluminium ko-
gelknopen (geen kunststof).

Vliegend net: net met maaswijdte ca. 30
x 30 cm.

Spinnennet: net met grote mazen en
centraal met kleine mazen.

Kleuren: staanders en net in diverse
standaardkleuren leverbaar.
Obstakelvrije valruimte:

vliegend net:

6,20 x 6,20 m (min. 36,20 m?)
spinnennet:

7,50 x 7,50 m (min. 41,50 m?)

- Funderingen:

vliegend net: 4 stuks; totaal 1,40 m3
spinnennet: 8 stuks; totaal 2,80 m3

Veiligheid

- Speeltoestellen gecertificeerd op basis
van de EN 1176 norm

- Valhoogte: resp. 140/100 cm

- Onderhoud:
toestelgebonden onderhoud minimaal
tweemaal per seizoen; controle naarge-
lang belasting
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